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Ficha Técnica 
Especificaciones  
Capacidad de carga (kg) 3000 
Centro de carga (mm) 500 
Dimensiones  
Máx. Altura de elevación (mm) 3000 
Medidas palas (mm) 45x125x1070 
Distancia palas min/máx (mm) 250/1100 
Inclinación del mástil (F/R) (deg) 6º/12º 
Mínimo radio de giro (mm) 2740 
Ancho (mm) 1230 
Máx. Altura del mástil (mm) 4080 
Min. Altura del mástil (mm) 2050 
Altura toldo(mm) 2180 
Altura de elevación mastil (mm) 135 
Min. Radio de giro (mm) 2375 
Rendimiento  
Máx. Velocidad de desplazamiento (sin carga) (km/h) 20 
Velocidad de elevación (en plena carga) (km/h) 19 
Máx. Velocidad marcha atrás (sin carga)(km/h) 20 
Máx. Velocidad marcha atrás (con carga) (km/h) 19 
Velocidad subida (sin carga)  (mm/s)  500 
Velocidad subida (con carga) (mm/s) 460 
Velocidad bajada (sin carga)  (mm/s)  450 
Velocidad bajada (con carga) (mm/s) 500 
Max. Tracción (kg) 1700 
Pendiente màxima % 20 
 Peso (kg) 4240 
 Estructura  
Neumático delantero 28x9-15 
Neumático trasero 6.50-10 
Distancia entre ejes (mm) 1695 
Rodamiento rueda delantera (mm) 1000 
Rodamiento rueda trasera (Mm) 980 
Distancia al suelo min.(mm) 160 
Sobresale delante (mm) 485 
Motor  
Batería Voltage/capacidad (V/Ah) 12/65 
Modelo motor KM493T 
Potencia nominal Kw/rpm 37/2700 
Par máximo kg.m/rpm 14.7/1800 

 

 



 

 

 

Fiche Tecnique 
Spécifications  
Capacité charge (kg) 3000 
Centre de charge (mm) 500 
Dimensions  
Max. Hauteur de levage (mm) 3000 
Mesures des lames (mm) 45x125x1070 
Lames Distance min / max (mm) 250/1100 
Inclinaison du mât (F / R) (deg) 6º/12º 
Rayon de braquage minimum (mm) 2740 
Largeur (mm) 1230 
Max. Hauteur du mât (mm) 4080 
Hauteur du mât min (mm) 2050 
Hauteur de la canopée (mm) 2180 
Hauteur du mât de levage (mm) 135 
Rayon de braquage min (mm) 2375 
performance  
Max. Vitesse (sans charge) (km / h) 20 
Vitesse de levage (à pleine charge) (km / h) 19 
Max. Vitesse de marche arrière (sans charge) (km / h) 20 
Max. La vitesse de marche arrière (charge) (km / h) 19 
Vitesse de chargement (à vide) (mm / s) 500 
Vitesse de chargement (charge) (mm / s) 460 
Vitesse de descente (sans charge) (mm / s) 450 
Vitesse de descente (charge) (mm / s) 500 
Max. Drive (kg) 1700 
% Pente 20 
 Poids (kg) 4240 
Structure  
pneu avant 28x9-15 
pneu arrière 6.50-10 
Empattement (mm) 1695 
Roulement de roue avant (mm) 1000 
Roulement de roue arrière (mm) 980 
Garde au sol min. (Mm) 160 
Stands à l'avant (mm) 485 
Moteur  
Tension batterie / capacité (V / Ah) 12/65 
Modèle de moteur KM493T 
KW de puissance nominale / min 37/2700 
Couple maxi kg.m / min 14.7/1800 

 

 

 

 

 
 


