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Niveau à bulles électronique  
numérique: précis et convivial

Écran d’affichage éclairé magnétique AutoSound à 
0°/45°/90°/135°/180°

	 ARTICLE	 RÉF	 CODE EAN	 QTE

	 DigiLevel Plus 40 cm	 081.250A	 4 021563 690664	 5

	 DigiLevel Plus 60 cm	 081.251A	 4 021563 690671	 5

	 DigiLevel Plus 80 cm	 081.252A	 4 021563 690688	 5

	 DigiLevel Plus 100 cm	 081.253A	 4 021563 690695	 5

	 DigiLevel Plus 120 cm	 081.254A	 4 021563 690701	 5

DigiLevel Plus 
inclus sacoche
+ piles (2 x 1,5 V du type AAA)

Dimensions de l’emballage (L x H x P) 
–

– �Le niveau à bulle intelligent qui s’adapte  
à tous les cas : Le niveau à bulle électronique 
numérique intelligent avec affichages vertical et 
horizontal de l’angle. 

– �l Le mode de référence permet de reporter  
les angles  

– �Unités commutables : ° degré, %, mm/m

– �Utilisation optimale grâce à AutoSound :  
Un signal sonore indique également l’horizontale, 
la verticale et la position à 45° – ce qui facilite 
l'orientation des objets.

– �Écran d’affichage pivotant : L’écran d’affichage 
tourne automatiquement lorsque les mesures 
sont réalisées au-dessus de la tête. L’écran 
d’affichage éclairé est ainsi bien lisible  
quelles que soient les conditions de travail.

– �Fonction étalonnage pour le réétalonnage du  
capteur et une meilleure sécurité de mesure

– Écran d’affichage éclairé

– Nivelles verticale et horizontale

– Surfaces de mesure fraisées

– Aimants de maintien puissants

DONNÉES TECHNIQUES
PRÉCISION de la mesure électronique  
± 0,1° bei 0° … 1°  
± 0,1° bei 89°…90° 
± 0,2° bei 1° … 89°

PRÉCISION DE L’AFFICHAGE 1 décimale

PRÉCISION DES BULLES ± 1 mm/m

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 
0 … 50 °C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE  
-20 °C … 70 °C

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
2 x 1,5V (Typ AAA/LR03)

POIDS avec les piles 
40 cm	 495 g 
60 cm	 675 g 
80 cm	 890 g 
100 cm	 1085 g 
120 cm	 1265 g

DIMENSIONS (L x H x P) 
40 cm	 400 x 66 x 30 mm 
60 cm	 600 x 66 x 30 mm 
80 cm	 800 x 66 x 30 mm 
100 cm	 1000 x 66 x 30 mm 
120 cm	 1200 x 66 x 30 mm


