SMART 2.2

Raccord express

Spécifications DF SMART 2.2

Connexion électrique 2P+ T 16AIP67

Moteur du ventilateur 2.2 KW 230V — 50Hz

Nombre - type de pales 6 - aluminium

Flux d'air 90 m3 /min Pression d’eau en Consommation
Nombre de buses 12 entrée* d’'eau
Portée (sans vent) 10m 1,0 bar 3,6 litres /min
Dimensions L x | x H 985 x 785 x 835 mm 1,5 bar 4,5 litres /min
Poids — 77 kg 2,0 bar 5,0 litres /min
Filtre & eau 300 micron 2,5 bar 5,8 litres /min
Angle d'inclinaison 10°- 50° * 1 bar minimum, 5 bar maximum

Spécifications modifiables sans préavis 20120705 WWW.dfeCO|Ogy.it 1



DF Ecology est une marque de Tower Light
Srl dont les usines situées a Villanova
d’Ardenghi prés de Milan possédent la
certification ISO 2001:2000 et la mise a jour
VISION. Cette certification et le haut niveau
d’intégration des opérations, de la
conception a la production, garantissent une

qualité supérieure. fe =

Du bureau d’études aux ateliers, seuls les outils les
plus modernes sont utilisés par une main d’ceuvre
hautement qualifiée et orientée client de fagcon
proactive. La flexibilité de la production permet de
produire aussi bien le standard que le trés spécifique.

Dans un monde en évolution permanente Tower Light
innove sans discontinuer pour répondre aux nouveaux
besoins du marché avec des solutions compétitives et
durables.
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