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LOCATOUMAT

SOLFAB France

Certifié CE
Descriptif d'un module de 12,35 m? de la gamme Junior
Modele J50S
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4940 mm
2500 mm
2700 mm
12,35 m?
2266 mm

Chassis

Longerons plancher en profilés pliés galvanisés.
Manutention par 4 points d’élingage.

Passage de fourche

1 - Chassis Junior CE 4940 x 2500

(Gamme non superposable)

Finition Structure peinture satinée polyuréthane RAL 9002
Finition Chéneau peinture satinée polyuréthane RAL 9002

Plancher

Solivage en tubes rectangulaires 80 x 40 - grenaillés époxy-zinc
12,35 m? - Plancher aggloméré CTBH 22mm (charge admissible 250 Kg/m?)
12,35 m? - Résine polyester (grise)

Plafond

Téles galvanisées autoportantes 63/100 éme

12,35 m? - Plafond métallique laqué blanc

12,35 m? - Isolation toiture : laine de verre 100mm avec pare vapeur
Isolation complexe toiture plafond métallique (U= 0,38 W/mZK)

Bardage

Panneaux sandwich composés de deux tdles d'acier galvanisé :
- Intérieur/Extérieur nervurées laquées blanc C21,
14 ml - bardage ép. 35 mm - isolant polyuréthane classement M2 (U= 0,52 W/m?K)

Cloisons

Panneaux sandwich composés de deux téles d'acier galvanisé :
- Intérieur/Extérieur nervurées laquées blanc C21,
6,1 ml - cloisons ép. 35 mm - isolant polyuréthane classement M2 (19 dB)

Ouvertures Extérieures

Porte extérieure isolée,
contre cadre en aluminium Laqué Blanc Ral 9010
remplissage panneaux 2 faces blanches similaire Ral 9010

2 - Porte pleine SM, dim. Ouverture LxH : 543 x 2070, serrure 1 point avec bouton moleté (WC), ouverture ext.
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1 - Porte pleine SM, dim. Ouverture LxH : 909 x 2070, serrure 1 point, ouverture ext.

Chassis en Alu Laquée Blanc RAL 9010 - simple vitrage
1 - Fenétre 2 coulissants, dim. LxH : 1000 x 300, SV

Electricité (Installation conforme a la norme NFC 15.100)

SOLFAB France

1 - Eclairage saillie 1x36W étanche avec tube fluo. type blanc brillant

3 - Hublot rond - intérieur étanche - IP44 - classe Il - ampoule halogéne 46W E27

3 - Interrupteur simple étanche gris en saillie - IP55

1 - Convecteur 1500W - régulation mécanique - blanc

1 - Boite de dérivation pour Alimentation de chauffe-eau de 1513 300 |
1 - Tableau électrique Général - 230 V Mono - Etanche

Puissance électrique global (options incluses) : 3,1 kW

Convecteur Allége : 500 mm

Sanitaires

1 - Ballon d'eau chaude 100 L sur trépied

1 - mitigeur thermostatique 20/27

1 -vanne d'arrét 20/27

1 - réducteur de pression 20/27

1 - robinet de puisage

1 - rampe polyester, longueur 1950 mm, 4 pts d'eau robinet 1 téte EM
équipements sanitaires posés a une hauteur de : 0,85 m

2 - douche en grés 700x700, robinet 1 téte EM

2 -rideau de douche

2 - Patere simple

2 - WC turque en polyester (hauteur 355 mm) avec réservoir chasse haute
2 - Robinet d'hygiéne pour WC turque

2 - porte savon

2 - miroir 480 x 360

2 - distributeur de papier WC

1 - bonde au sol PVC diam 40 non raccordée

5 - grille de ventilation en PVC diam 100

Sortie en Panneaux

1 - Manchon dilatation diam 40

1 - Manchon dilatation diam 100

Plomberie PER

Caches

Les caches verticaux dans les angles des modules sont réalisés de la méme couleur que les panneaux
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