
SÉCURITÉ
• Trappe d’accès aisé
• Système de 

commande à distance
• Fermeture 

automatique
• Couvercle attaché
• Protection du cône 

de fermeture

ÉCONOMIE
• Réglage sablage
• Epurateur d’air 

intégré haute 
résistance

• Cuve à capacité 
optimisée de 
70 litres

• Pression de service 
de cuve à 10 bar

CONFORT
• Support de transport 

type brancard
• Dimensions 

ergonomiques de 
l’ensemble

• Filtre à charbon actif pour 
alimentation casque

• Prise casque d’air intégré

Caractéristiques techniques :
Pression Capacité Longueur Largeur Hauteur Poids

10 bar 70 litres 600 mm 680 mm 1165 mm 70 kg

Décapage de toutes surfaces verticales et horizontales pour :
• rénovation de maçonnerie
• ravalement de façade
• enlèvement de peinture
• dérouillage et préparation de surfaces métalliques

Les outils MAC3
ConCePtion et fabriCation française 

pour une meilleure qualité et ergonomie

sableuse

Séparateur d’eau 
Prise casque avec filtre 

à charbon actif

Trappe d’accès 
Vanne de réglage de 

débit d’abrasif

Protection du cône 
de fermeture 
Taille de cuve 

appropriée

Brancard et protection 
des organes de 

commande



PIQUEUR Poids 
kg

Longueur Outil 
mm Emmanchement Cadence de frappe 

coups/min
Consommation 

litres/min
P5 5 354 Hexa 19 x 50 2 800 500
P5 5 364 Conique 2 800 500
P9 9 459 Cyl. 23 x 70 2 000 1 000
P9 9 494 Hexa 22 x 82 2 000 1 000

P13 13 545 Cyl. 26 x 70 1 500 1 600

brise beton Poids 
kg

Longueur Outil 
mm Emmanchement Cadence de frappe 

coups/min
Consommation 

litres/min
BB20 20 660 Hexa 25 x 108 1 300 1 100
BB25 25 718 Hexa 28 x 160 1 300 1 200
BB25 25 718 Hexa 32 x 160 1 300 1 200

sabLon Capacité
litres

Rendement 
m²/h

Consommation 
litres/min

S1 3,2 25 500 à 1 200

sabLeUse Volume
litres

Hauteur 
mm

Poids 
kg

S70 70 1165 70

EQUIPEMENTS

MaC3 C’est Une GaMMe CoMPLete D’oUtiLs a Votre 
DisPosition PoUr La reaLisation De Vos traVaUX

Distribué par :Matériel conforme  
à la réglementation  
européenne  
en vigueur.

10, Allée du Canal
F-42160 Saint Cyprien 
tél : +33 (0)4 77 02 13 08   
fax : +33 (0)4 77 02 20 28
email : contact@mac3.fr    

www.mac3.fr

Kit comprenant :
 □ Sableuse S70 avec télécommande
 □ Tuyauterie complète (10m - Ø 19)
 □ Buse carbure Ø 6,5
 □ Casque de grenaillage à fenêtre
 □ Tuyau d’alimentation du casque (10m - Ø 13)

La sableuse prête à l’emploi :

 □ Buse carbure Ø 8 - pour compresseur 3500 à 4000 l/min
 □ Buse carbure Ø 5 - pour compresseur 2500 l/min
 □ Kit sablage humide sans poussière
 □ Epurateur d’air pour forte hygrométrie
 □ Sableuse avec tuyauterie complète 20 mètres

options :

e.chetaneau
Texte surligné 

e.chetaneau
Texte surligné 

e.chetaneau
Texte surligné 

e.chetaneau
Texte surligné 


